

Ausschreibungstext	  
STURM Teleskop Schiebetür 
Halbautomatik EI230 C3 Feuerschutztür Typ ST 320-1
	
Sperrtürblatt 2-teilig mit integrierter Drehtür vor der Wand laufend

Pos	  Bezeichnung	Einzel	Gesamt
1/0		   Zweiteilige Teleskop Schiebetür	1	Stk		€
         Halbautomatik mit Schließfeder und Motor, inkl. integrierter einflügeliger Drehtür 
         (263) EI2 30 C3 Schiebetür, Ö-Norm B-3850, ÜA. E-14.1.2-11-8300, Typ ST 320-1
Lichter Durchgang  BxH: : ……….mm   
Elementaußenmaß BxH: : ……….mm      
Wandöffnungsmaß BxH: : ……….mm
Öffnungsrichtung: ……….
Ausführung:
Zarge:    
          Schiebetürmontageteile bestehend aus:
          Stufenförmigen Sturzausgleich 2-teilig
          Schließseitiges Anschlagprofil, 33mm Einlauftiefe 
          Labyrinth Leisten in Aluprofil mit Dichtung Sturz- und Öffnungsseitig 
          Laufschienenunterkonstruktion für Deckenmontage vorbereitet 
          Verblendung der Laufschiene 
          Bodenanschluss: U-Profil BxH = 25x25mm Flächenbündig im Boden versetzt
          Anschlagdichtung an der Hauptschließkante 
          Heissrauchdichtung z. T. montiert bzw. lose mitgeliefert 
Türblatt:    
          Modell "dB Confort" 68mm, Stumpf
          Klimaklasse: 3b   -   Schalldämmwert Türblatt: Rw = 46 dB
          Segmentanzahl je Torflügel: 1 Stk +3 Stk
          Türkanten Einleimer Sipo Mahagoni 
          Belag: Roh ohne Belag 
Holzart / Oberfläche:    
          Holzart >Türblatt: ……….
                  >Montageteile: ……… 
          Oberfläche >Türblatt: ……….
                  >Montageteile: ……….
Schienensystem:    
          STURM HE-400 MOFE 2-teilig
          Schiebetürbeschlag komplett bestehend aus:
          2 Stk. Laufschiene sowie Wand- od. Deckenmuffen aus Stahl galv. verzinkt. 
          Zweiachsige Spezialrollapparate mit kugelgelagerten Stahlrollen.
          Teleskopik Set 2-teilig System Sturm.
          Federantrieb ATS-100-3-MOFE-SVR-626 mit Totmannsteuerung.
          Funktion:
          - Totmann AUF, (Optional Totmann ZU),  Zwischenstop möglich.
          - Schließen über Auslösetaster in Selbsthaltung.
          - Bei Totmann ZU ist ein Verriegeln in geschlossener Position möglich.
          - Tor lässt sich bei Auslösung oder Stromausfall von Hand öffnen.
          Öffnungsgeschwindigkeit einstellbar.  Öffnungsweite max. 4,0 m.
          Feststellvorrichtung im Antrieb integriert.
          Hydraulischer Laufregler m. stufenlos einstellbarer Schließgeschwindigkeit.
          2 Stück Endlagendämpfer mit stufenlos einstellbarer Dämpfung.
          Bedieneinrichtung (Taster, Schlüsseltaster....) bauseits.
[bookmark: _GoBack]Sichtbeschläge:    
          Beidseitig Muschelgriff KWS 5207, in Edelstahl matt.
          Griffhöhe 1050 mm, BxH 90 x 200 mm
Integrierte Drehtür:
          Lichter Durchgang BxH: .................................
          Panikschloss mit Turnhallenmuschelgriff.
          Bänder und Türschließer verdeckt liegend
